
Инструкция

Комплектация:

1. Ресивер
2. Кабель аудио mini jack - mini jack 3,5 мм.
3. Кабель Оптический
4. Кабель питания USB - Type-C
5. Инструкция

Характеристики:

Модель: С41S
Версия Bluetooth 5.1 + EDR
Протоколы Bluetooth: A2DP, HSP, AVRCP
Радиус сигнала Bluetooth: до 10 метров.
Размеры: 104.5 * 91.5 * 25.5 мм.
Питание: DC - 5V/1A

Ресивер аудио Bluetooth
Sellerweb C41S

Краткое руководство:

На ресивере
Регулировка
громкости
Выбор трека
Пауза / 
Воспроизведение

Действие
Переключетель «Mode» поворот влево увеличение, 
поворот вправо уменьшение громкости звука
Нажатие «-» предыдущая, «+» следующая песня

Нажатием на переключетель «Mode»

Bluetooth передатчик

Беспроводная колонка

Беспроводные наушники

Оптический

Коаксиальный

Аналоговый 3,5 мм.

MP3/MP4

ТВ

Проектор

Компьютер

Авто система

Колонка

TX режим:

RX режим:

Аналоговый 3,5 мм.

Режим TX (беспроводной передачик):
Предназначен для поключения беспроводных наушников к ТВ и ПК.

Шаг 1 Включение:
Подключите источник питания, коротко нажмите кнопку питания в 
течение 2 секунд, чтобы включить, установите режим в режим TX,
затем на дисплее появится надпись "Поиск TX ...", и
в это время адаптер находится в режиме передатчика.
Примечание: Если вы используете устройство на телевизоре, 
сначала подключите его к телевизору с помощью аудиокабеля:
3,5 мм. / коаксиального кабеля / оптического кабеля
(выберите один из трёх).
Шаг 2 Подключение и сопряжение:
Включите беспроводные наушники или колонки, чтобы убедиться, 
что они находятся в режиме сопряжения. Дождитесь, пока на 
дисплее адаптера отобразится поиск близлежащих беспроводных 
устройств, затем коротко нажмите «-» / «+», чтобы выбрать 
устройство, которое необходимо подключить, после
успешного сопряжения на дисплее отобразится модель 
беспроводного устройства.
Будет передаваться на беспроводные наушники или динамики.
В режиме запуска коротко нажмите клавишу переключения для 
переключения между оптоволоконным режимом / режимом AUX / 
режимом коаксиального кабеля.

Примечание: Для повторного поиска нажмите кнопку «Mode» 
Для выбора устройства нажмите "-" или "+", чтобы выбрать нужное
беспроводное устройство, далее нажмите кнопку «mode» для 
подтверждения выбора устройства.

Режим RX (беспроводной приемник):
Предназначен для автомобильных стереосистем / динамиков / 
наушников и мобильных устройств с портами аудио 3,5 мм.
Шаг 1 подключение:
1. С помощью аудиокабеля 3,5 мм подключите адаптер (выходное
отверстие) к динамику, затем подключите к источнику питания и
нажмите кнопку питания в течение 2 сек., чтобы включить ресивер.
2. Включите режим RX, на дисплее появится надпись "RX ВT-Pairing",
в это время ресивер находится в режиме приемника.

Шаг 2 Сопряжение со смартфоном:
1. На смартфоне в настройках, найдите "C41S". После успешного 
сопряжения на дисплее отобразится название смартфона, далее
 вы сможете воспроизводить музыку на смартфоне, и звук будет 
передаваться на динамик.
2. Ресивер может управлять воспроизведением музыки вверх и
вниз (поверните клавишу mode влево, чтобы увеличить
громкость, и вправо, чтобы уменьшить громкость).;
3. Повторное подключенеи смартфона автоматическое.

Режим TF-карты
В режиме «RX» вставьте TF-карту для непосредственного 
воспроизведения содержимого TF-карта, короткое нажатие на 
предыдущую / следующую песню, чтобы выбрать нужную песню.
Переключение между Bluetooth / TF-карты происходит с помощью 
на ресивере в режиме «RX».

TF карты

Антенна

Включение питания

Вход - аудио 3,5 мм.

Вход - Optical

Выход - Optical

Выход - аудио 3,5 мм.

Питание 5V / 1ARX / TX переключение

Переключетель «Mode»

Дисплей

Вперед

Назад

Bluetooth / TF карта


